
VALVULAS CHECK DE BOLA PVC, CPVC, PP Y PVDF
¼” a 3/8” en PVC, ½” a 2” en PVC-CPVC-PP, 2-1/2” a 6” en PVC y CPVC, ¼” 

a 1” en PVDF
CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
• PVC, CPVC, PP y PVDF.
• Para instalación horizontal o vertical.
• ½” a 6” están seguros de diseño de bloque.
• Asientos de corte cuadrado para un sellado positivo.
• Asientos con mínima presión negra.
• ¼” y 3/8” son diseños de verificación de ajuste.
OPCIONAL:
• Pantallas de válvulas de pie.

TAMAÑO MATERIAL CONEXIÓN FINAL SELLOS PRESION

¼” – 3/8”
DN8-DN10 PVC

Zócalo o roscado FPM 150 PSI @ 70°F
10 Bar @ 21°C

Non-shock

½” – 2”
DN15-50

PVC o CPVC
Zócalo y roscado o 

bridado

FPM o EPDM

235 PSI @ 70°F
16 Bar @ 21°C

Non-shock

PP Zócalo o roscado 
fusión

150 PSI @ 70°F
10 Bar @ 21°C

Non-shock

2-1/2” – 4”
DN63-DN100

PVC o CPVC

Zócalo, roscado o 
bridado

6”
DN150

Bridado

¼” – 1”
DN8-DN28

PVDF Zócalo o roscado
fusión

FPM


